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Brno, Palackého nam., k.a. Reckovice, 2385/1, 2385/2, 2387, 2388, Amfiteatr - areil byvalého
pivovaru - dokumentace pro spolecné povoleni - souhlasné stanovisko s podminkami

PredloZend projektovd dokumentace pro spoleéné povoleni (z 11/2019, 09/2020) fesi stavebni upravy pro
navy$eni komfortu a bezpe¢nosti pfi uzivani prostor amfitedtru — aredlu byvalého pivovaru vBmé —
Retkovicich, ktery bude nadéle slouZit ke konani kulturnich akci. Jedna se o bouraci prace, vystavbu teras,
zapraZi, altinu, upravu aredlového rozvodu osvétleni a NN, tipravy zpevnénych ploch a tpravy arealové zeleng.

Clengni stavby: SO 01 — Ptiprava tzemi
SO 02 — Amfiteatr
SO 02_A — Terasy
SO 02 B — Zaprazi
SO 02_C — Altdn
SO 03 — Zpevnéné plochy
SO 04 — Areélova zeleti

Stavebnimi pracemi dojde k doteni pouze arealové kanalizace uvniti amfiteatru, kterd neni v provozovéni nasi
akciové spole¢nosti

Z hlediska provozovatele vodovodnich Fadi a kanaliza¢nich stok pro vefejnou potfebu souhlasi Brnénské
vodarny a kanalizace, a.s., se stavbou, v rozsahu piedloZené PD, pFi dodrZzeni podminek:

= Zasobovani pitnou vodou a odvod splaskovych vod — aredl amfiteatru je na vodovod napojen stavajici
vodovodni ptipojkou, do které nebude zasahovano. PD nefesi bilanci spotfeby vody. Dle predlozené
technické zpravy nemad fefend ¢ast aredlu poZadavky na napojeni splaSkovych vod do stavajici jednotné
aredlové kanalizace.

= Hospodaieni s de§fovymi vodami — ¢ast de$t'ovych vod (z terasy, zépraZzi, altdnu, §t€rkového travniku) bude
likvidovéna vsakem. Do aredlové kanalizace bude odvad&na destova voda z plochy cca 600 m?, tj. 7,7 Us.
Dle Generelu odvodnéni mésta Brna je pro toto povodi odtokovy koeficient y = 0,11. DoloZte, Ze povoleny
odtok bude dodrzen (celkovéd vyméra stavby neuvedena).

= Upozortiujeme, Ze pobliz hlavniho vstupu do arealu evidujeme vodovodni fad, véetné koncového hydrantu a
vodovodnich ptipojek.

*  Hodnoty zneliténi vypousténych odpadnich vod musi odpovidat povolenym limitim dle Kanaliza¢niho
tadu mésta Brna.

=V pfipadé potieby si pfed zahdjenim praci nechejte vytycit a proti poskozeni viditeln€ vyznacit vodovodni
fad a kanalizaéni stoku pro vefejnou potfebu, vcetné vodovodnich a kanalizacnich pFipojek. Sité
v provozovani Bménskych vodéaren a kanalizaci, a.s., Vam vyty¢i po piedchozi dohod€ p. Stelzel pro
vodovodni sit’ - tel. &. 606 676 302, email: vytycenivodovodu@bvk.cz a p. Vrbik pro kanaliza¢ni sit’ - tel.
¢. 606 758 358.

=  Zahajeni stavebnich praci oznamte telefonicky obvodovému provoznimu technikovi pro vodovodni sit’ —
p- B&logeviCovi, tel. & 606 758 355, pro kanaliza¢n{ sit' — p. Vrbikovi, tel. €. 606 758 358, min. 3 dny
predem.

TELEFON FAX BANKOVNI SPOJENI DIC: CZ46347275 ICO: 46347275
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Informace o zpracovéni osobnich daju poskytuji Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. na svych internetovych strankéch www.bvk.cz a v sidle spolec¢nosti.



Umisténim zafizeni stavenisté¢ a docasné skladky materidlu respektujte ochrannd pasma vodovodu a
kanalizace pro vefejnou potiebu, a ochranna uzemi vodovodnich a kanaliza&nich pfipojek.

Povolené mnozstvi destovych vod 7,7 V/s z dané lokality nesmi byt p¥ekro&eno.

Dodrzte ochrannd pasma vodovodi a kanalizaci pro vefejnou potiebu dle zdkona &. 274/2001 Sb., v platném
znéni (v Sifce 1,5 m pii priméru do 500 mm v&etn& a 2,5 m pfi priméru nad 500 mm; u vodovodnich fadi
nebo kanaliza¢nich stok o primé&ru nad 200 mm v&etng, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vEt3i nez 2,5 m
pod upravenym povrchem, se vzdélenosti od vné&jstho lice zvy$uji o 1,0 m, m&feno horizontaln& na kazdou
stranu od vnéjsiho lice potrubi).

Dodrizte ochranna iizemi vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky, v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdalenosti
minim4né 0,75 m na kazdou stranu od osy potrubi, které je definovano v platné metodice Magistratu mé&sta
Bma v Méstskych standardech pro vodovodni sit’ a Méstskych standardech pro kanalizaéni zafizeni a dle
CSN v nich uvedenych.

Dodrzte Méstské standardy pro kanalizatni zafizeni a Mgstské standardy pro vodovodni sit’ a v nich
uvedenou normu CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni. K¥iZzeni poZadujeme
provadét kolmo a pokladané kabely/potrubi uloZit do chrani¢ky/ochranné trubky.

V pripadé potfeby nebo jakéhokoliv dotéeni siti v provozovani na3i a.s. poZadujeme pfizvani na misto
stavby piisluného obvodového technika Brnénskych vodéaren a kanalizaci, a.s., pro vodovodni sit —
p- BéloSevice, tel. ¢. 606 758 355, pro kanalizatni sit’ — p. Vrbika, tel. & 606 758 358, a dbejte jejich

pokynti.

V ptipad€ vzniku poruchy na vodovodnim nebo kanalizaénim zatizeni pro vefejnou potfebu, z titulu ¢innosti
stavby, upozornéte dispe€ink nasi akciové spole¢nosti, tel. & 543 212 537. Stavebnik (zhotovitel) zajisti
okamZité odstran&ni poruchy dle pokynt zodpov&édného pracovnika Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.
Uhrada za vzniklé $kody bude fakturovana dle platnych pfedpist.

Projektant odpovidd za spravnost, celistvost, Giplnost a bezpe&nost stavby provedené podle jim zpracované
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakoZ i za technickou a
ekonomickou uroven projektu technologického zatizeni, véetng vlivil na Zivotni prostiedi.

Toto stanovisko 720/022082/2020/OKI plati pouze pro vodovodni Fady a kanalizaéni stoky v provozovani
Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Stanovisko plati po dobu jednoho roku od data doruceni.
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